
…/11/2022

Aşağıda adı ve miktarı belirtilen ihtiyaçlarımız 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre satın 
alınacaktır. Teklifinizi ekteki teknik şartname doğrultusunda aşağıda belirtilen gün ve saate kadar 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi elden teslim veya 
asiye.gokce@sbu.edu.tr adresine gönderilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

EKİ    : Teknik Şartname

NOT: Malzemelere TL cinsinden KDV hariç teklif verilecektir.

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı
                                                                                                           Kaşe ve İmza

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 
Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi 

Teklif Mektubu 

TARİH           :06/ 12/ 2022SON TEKLİF VERME 
TARİH VE SAATİ SAAT             : 16:00

Sarf Malzemelerin Yaklaşık Maliyet Çizelgeleri

Sıra 
No              Malın Cinsi Miktarı Birimi Birim 

Fiyat
Toplam Fiyat 

(TL)
1 Kablosuz Lineeer Probe Cep Tipi 

Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı
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KDV HARİÇ TOPLAM

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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CEP TİPİ ELDE TAŞINABİLİR KABLOSUZ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ 

SİSTEMi TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÖLÜM-A: TANIM:

A-1 Bu teknik şartname kliniğimiz için alınacak Cep Tipi Elde Taşınabilir, Kablosuz (wireless) olarak 

uygulaması yardımıyla Android ve IOS telefon ve tabletlerle uyumlu olarak çalışabilen Lineer prob renkli 

doppler ultrasonografi cihazını tanımlamaktadır.

BÖLÜM-B: TEKNİK ÖZELLİKLER

1- Kablosuz Lineer renkli doppler ultrasonografi sistemi, elde ettiği görüntüleri kablosuz olarak WiFi ile 

bağlanmış olduğu Android ve IOS işletim sistemine sahip uyumlu olduğu telefonlara ve tabletlere ücretsiz 

olarak yüklenebilen uygulaması (aplikasyon) vasıtasıyla aktarmalıdır.

2- Teklif edilen kablosuz olarak çalışabilen Lineer prob renkli doppler ultrasonografi sisteminin ağırlığı en 

fazla 120 (Yüzyirmi) gram olmalıdır.

3- Sistemde aşağıda listelenen görüntüleme modları standart olarak bulunacaktır.

• B

• B+ M Mod

• Color Doppler (CD)

• Power Doppler (PDI)

• Pulse Wave Doppler (PW)

4- Sistem B Mod görüntü ekranı ikiye bölünebilmeli (Dual Ekran görüntüleme veya benzeri) ve B Mod 

görüntüler arasında geçiş yapılabilmelidir.

5- Teklif edilen sistem (prob) tek bir parça halinde, kablosuz prob teknolojisine sahip olmalıdır.

6- Teklif edilen sistemin (probun) üzerinde bulunan buton (düğme) yardımıyla; ekrandaki (Android / IOS 

işletim sistemine sahip uyumlu olduğu telefonun veya tabletin ekranındaki) canlı görüntüyü durdurabilmeli 

(freeze) ve butona (düğmeye) tekrar basılarak canlı görüntü alınmaya devam edilebilmelidir.

7- Sistemin en az 1000 (bin) frame (çerçeve) cine hafızası bulunmalıdır. Hareketli ve hareketsiz olarak 

alınan görüntüler sistemle uyumlu telefon veya tabletin hafızasında saklanabilmelidir.

8- Sistemin B Mod’da Gain değeri, Fokus Pozisyonu ve Dynamic Range (DR) ekran

(Andorid/IOS telefon ve tabletin dokunmatik ekranı) üzerinden kademeli olarak ayarlanabilmedir.

9- Sistemin Color Doppler görüntüleme yapılırken ekran üzerinden (Andorid/IOS telefon ve tabletin 

dokunmatik ekranı) Color Gain (Renk Kazancı) ayarı kademeli olarak yapılabilmelidir.

10- Sistemin PW Dopplerde; PRF aralığı, Doppler Açısı, Doppler Örnekleme Aralığı (SV) ekran

(Andorid/IOS telefon ve tabletin dokunmatik ekranı) üzerinden kademeli olarak ayarlanabilmedir.

11- Sistemin Color Doppler Modda ekran (Andorid/IOS Telefon ve Tablet dokunmatik ekranı) üzerinden 

renk penceresinin yeri, boyutu değiştirilebilmeli ve renk penceresine açı
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(steer vb ) verilebilmelidir.

12- Teklif edilen sistem aşağıdaki özellikte olmalıdır.

• 1 (bir) adet 7.5 MHz ve 10 MHz ‘de görüntüleme yapan kablosuz elde taşınabilir

Lineer prob renkli doppler ultrasonografi sistemi. (Belirtilen frekans değerleri ekranda izlenebilmelidir.)

13- Sistemle birlikte şarj cihazı, taşıma çantası ve bileklik verilmelidir.

15- Teklif edilen sistemde,

• B- Modda: Mesafe, Alan, Derinlik ve Açı ölçümü yapılabilmedir.

• Doppler Modda: Velocity (Hız), S/D hesaplamaları yapılabilmelidir.

16- Sistemde B Mod’da Compound görüntüleme yapılabilmelidir.

18- Sistem kablolu olarak şarj edilebilmelidir.

19- Sistemle en az 2 (İki) saat görüntüleme yapılabilmelidir.
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