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SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekanlığı

Sayı   :E-49476486-100--190002 02.12.2022
Konu :Malzeme Alımı

İLGİLİ MAKAMA

Fakültemizde uygulamalı ve teorik derslerde kullanılmak üzere 1 kalem malzeme alımı ''4734 
sayılı Kamu ihale Kanunu'' çerçevesinde, ekte yer alan teknik şartname esaslarına göre yapılacaktır. Söz 
konusu 1 kalem sarf malzeme alımı için Türk Lirası cinsinden (KDV Hariç ) birim fiyat tekliflerinizi 
(asiye.gokce@sbu.edu.tr) adresine 08.12.2022 tarihi mesai bitimine kadar göndermeniz hususunda; 

Gereğini bilgilerinize rica ederim. 

Dr. Öner GÜNER
Genel Sekreter V.

Ek:
1- 1- Teklif Mektubu (1 sayfa)
2- 2- Teknik Şartname (2 Sayfa)

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Tarih ve Sayısı: 02.12.2022-190002



01/12/2022

Aşağıda adı ve miktarı belirtilen ihtiyaçlarımız 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre satın 
alınacaktır. Teklifinizi ekteki teknik şartname doğrultusunda aşağıda belirtilen gün ve saate kadar 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi elden teslim veya 
asiye.gokce@sbu.edu.tr adresine gönderilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

EKİ    : Teknik Şartname

NOT: Malzemelere TL cinsinden KDV hariç teklif verilecektir.

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı
                                                                                                           Kaşe ve İmza

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 
Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Teklif Mektubu 

TARİH           :08/ 12/ 2022SON TEKLİF VERME 
TARİH VE SAATİ SAAT             : 16:00

Sarf Malzemelerin Yaklaşık Maliyet Çizelgeleri
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KDV HARİÇ TOPLAM



MIP/MEP MODÜLLÜ MASAÜSTÜ SPİROMETRE CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.Cihaz taşınabilir boyutta olacak ve istendiğinde şarj edilebilen batarya ile de 
çalışabilecektir.
 2.FVC (Zorlu Vital Kapasite) testinde eş zamanlı olarak Akım/Volüm ve Volüm/Zaman 
çizelgesi görülebilmelidir.
 3.FVC, SVC, MVV ve Bronkoprovakasyon test sonuçlarını ATS/ERS’ nin tavsiyelerine 
uygun olarak otomatik olarak test değerlendirmesi/tanı koyulabilmelidir.
 4.Çocukların ve uyumsuz hastaların uyumunu arttırıcı ve teşvik edici animasyon programı 
olmalıdır.
 5.Cihazı ile aşağıdaki spirometre testleri yapılabilmeli ve belirtilen parametreler 
ölçülmelidir.
FVC testine ilişkin; 
Best FVC, BestFEV1, BestPEF, FVC, FEV1, FEV6, PEF, MEF75%, MEF50%, MEF25%, 
FEF25 -75%, FET100, FEV1/FVC%, FEV1/VC%, FEV1/FEV6%, VEXT, FEV6, LungAge, 
FEV1/VCmax%
SVC testine ilişkin; 
VC, ERV, IC, IRV, VT, VE, Rf, Vt, Vt/Ti, Ti/Ttot
MVV testine ilişkin; 
MVV, MRf, MVt, MVVt
 6.Bilgisayar ve cihazın yazılımı Türkçe olmalıdır. Bilgisayarda test yapıldığı anda bilgisayar 
ekranında akım/hacim ve hacim/zaman eğrileri gerçek zamanlı görülmelidir.  
 7.Bronkoprovakasyon testi programı cihazın kendi programında ve bilgisayar programında 
yüklü olmalıdır. Test öncesi ve test sonrası olarak ilaçtan evvel (pre) ve ilaçtan sonra (post) 
testleri yapılabilmelidir. Bilgisayar çıktısında post/pre değerlerin farkı yüzde ve rakkamsal 
olarak görülmelidir. 
 8.Bronkoprovakasyon test için özel protokoller mevcut olmalıdır.
 9.Boronkoprovakasyon test sonuçları için eğri alınabilmeli ve P10, P15, P20 
görülebilmelidir.
 10.Vital Kapasite (Slow Vital Capacity) ve Solunum Profili testlerine ilişkin; EVC, IVC, 
ERV, IRV, VE, Vt, Rf, Te sonuçları görülebilmelidir.
 11.Cihazın üstünde ERS 93, KNUDSON 83, ITS, LAM, Multicentrico de Barcelona, 
NHANES III, Pneumobil, Gutierrez, Knudson Morris Bass, Pereira, Thai, Norma Mexicana, 
Crapo 1981, Forche Austrian predicted değerleri olmalıdır.
12.Bilgisayarın yazılımında Forche, Forche Extended, 2012 GLI (Küresel Akciğer Girişimi), 
ERS 1993 (ECCS1983), ITS, Zepletal, LAM, LAM extended adult, LAM extended children, 
Langhammer, Mary IP Hong Kong, NHANES III, NHANES III extended adult, NHANES 
III extended children, Prata 2018, Thai, Thai extended adult, Thai extended children, 
Pneumobil, Gutierrez, Gutierrez extended adult, Gutierrez extended children, Gulsvik, 
Knudson83, Knudson83 extended adult, Knudson83 extended children, Multicentrico 
Barcelona, Austria (Forche), Crapo 1981 predicted değerler olmalıdır. Bilgisayardan alınan 
test raporunda predicted değerler ve minumum / maksimum aralığı da görülmelidir.
 13.Opsiyonel olarak Hava yolu direnci (Rocc) modülü bağlanabilmelidir.
 14.Opsiyonel olarak Pulse Oksimetre (SpO2) modülünün bağlanabilmelidir. Özellikleri; 
nabız ölçüm aralığı 18-320 bpm ve ölçüm saturasyon aralığı %0-100 olmalıdır. Ölçülen 
değerler rapor ile birlikte print edilebilmelidir.
 15.Cihaz ile birlikte MIP/MEP modülü verilmelidir. MIP/MEP modülünün özellikleri ölçüm 
aralığı ± 255 cmH2O (± 25 kPa), basınç sensörünün doğruluğu ± %3, çözünürlüğü ± 0,0622 
cmH2O olmalıdır. Ölçülen değerler rapor ile birlikte print edilebilmelidir.
 16.600 testi eğrileri ile birlikte hafızaya alabilmelidir.
 17.Akım ölçer ünitesi İnfrared interruption yöntemi ile çalışmalı çok hassas olarak en küçük 
volümlerden en büyük volümlere kadar aynı hassasiyet ile ölçüm yapmalıdır.



 18.Akım ölçüm aralığı 0-16 Litre/sn, ventilasyon aralığı 0-300 lt/dk. olmalıdır.Akım direnci; 
<0.6 cmH2O/l/s @ 14 l/s, doğruluğu ± %2 veya 20 ml/sn olmalıdır.
 19.Cihaz ölçülen testlerin sonuçlarını ve akım hacim eğrisini üzerindeki digital ekranda 
göstermelidir. Ayrıca cihazın hafızasına aldığı testleri bilgisayara USB kablosu ile 
aktarabilmelidir. Bu sayede hastanın gerçekleştirmiş olduğu bütün testler eğriler ile beraber 
bilgisayarda Windows altında çalışan özel programı sayesinde incelenebilmeli, rapor 
alınabilmeli ve arşivlenebilmelidir. Cihazın ve bilgisayarın programı Türkçe olmalıdır. 
 20.Cihazın üzerinde sessiz ve hızlı yazabilen termal printer olmalı ve grafik ve test sonuçları 
bu printer aracılığı ile yazdırılmalıdır. Kağıt olarak ısıya duyarlı kağıt kullanılmalıdır. Ayrıca 
cihaz USB ile PCL5 içeren harici bir printera bağlanarak test raporları print edilebilir 
özellikte olmalıdır.
 21.Cihazda kolay kullanım için klavye bulunmalı ve ayrıca hasta ismi ve alfanümerik bilgi 
girebilme imkanı olmalıdır.
 22.Flowmetre kalibrasyonu 3 lt pompa ile yapılmalı. Kalibrasyon sonuçları arşivlenebilmeli 
istenildiğinde yazdırılabilmelidir. 
 23.Cihaz üstünde ve software de çocukları veya yetişkinleri özendirici animasyon programı 
olmalıdır. 
 24.Tüm testler hem cihaz üstünden hem de bilgisayar yazılımından birlikte print 
edilebilmelidir.
 25.BTPS koşullarında ölçüm yapabilmelidir.
 26.Vücut kütle indeksini (BMI) otomatik hesaplamalıdır ve rapor da belirtmelidir.
 27.Bilgisayardan alınan test raporunda z score görülmelidir.
 28.Cihazın ağırlığı en fazla 1.2 kg olmalıdır.
 29.Cihaz ile birlikte 20 adet antiviral/antibakteriyel sft filtresi özellikleri virüs/bakteri tutma 
özelliği %99,999 ve direnci 0.39 cmH2O@30L/dk olmaldır. 20 adet silikon rubber ağızlık 
verilecektir.


